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						KBH Printsystem Nassseite

						
Bisheriges Verfahren

	Rohlingerzeugung durch Plattenpresse
	Printen auf der Trockenseite
	Entfernen des Zementleims durch Oberflächenbearbeitung (Strahlen)
	Auftrag einer Fixierschicht vor dem Printen notwendig
	Komplexes Verfahren – Teuer – Prozesssicherheit fraglich



KBH-Verfahren

	Rohlingerzeugung durch Steinmaschine
	Printen auf der Nassseite
	Integration in bestehende Anlagen oder in Neuanlagen möglich
	Neutralisation des Zementleims erfolgt auf der Nassseite
	Abbinden regulär in der Trockenkammer
	Ausschließlich finale Beschichtung auf der Trockenseite
	Somit Vereinfachung des Verfahrens – hohe Flexibilität durch Formen- und Designvielfalt



Technik

	Neueste Drucktechnologie
	Einsatz UV-resistenter anorganischer Tinte – speziell entwickelt zur Anwendung auf der Nassseite
	Tieferes Eindringen der Tinte in den Beton
	Nur minimale Heizleistung – erhebliche Einsparung der Energiekosten
	Patente angemeldet



Leistungsdaten

	Taktzeit Printen: ca. 15 Sekunden
	Kosten Tinte: 0,25 – 0,50 Euro/m² 
	Kosten UV Beschichtung 100 % System: 2,00 – 3,00 Euro/m² 



Ausstattung

	Printer
	Sprühanlage Nassseite
	UV-Beschichtungsanlage Trockenseite
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