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					Agua-Fino-Öko Verschiebesicher

					
						Glatt

					



					Charakteristik
Bei der AGUA-FINO - ÖKO VERSCHIEBESICHER (VS) - Linie sorgt – zusätzlich zur Versickerung über die 6 mm breite Fuge – ein spezieller wasserdurchlässiger Beton für Spitzenwerte bei der Versickerung. Die Oberflächenstruktur des Steines ist dabei trotz ihrer Wasserdurchlässigkeit sehr feinporig. Auch der AGUA-FINO-ÖKO VERSCHIEBESICHER (VS) ist durch die gleichen Rastermaße mit den Steinprogrammen RÖMER, ARTESSA® und ARTSTONE® kombinierbar.
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Stein


L x B (RM)


Stärke


Bedarf je qm


DIN


Gewicht je qm






1


20 x 10 cm


8 cm


-


DIN EN 18507


160 kg





2

20 x 20 cm

8 cm

25 Stück

DIN EN 18507

160 kg
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											Versickerung durch den Stein
Versickerung über die FugeBei der Verfugung mit Splitt der Körnung 1 - 3 mm als wasserdurchlässig anerkannt.
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Tipps und Empfehlungen beim Verlegen von Pflastersteinenen, Mauern und Stufen
 

PDF / 1,7 MB







							

							


						

											
						
							
								Bilder

								Download

								Datenformat

							

							
								

								

								

							

						

						
							Öko-Systeme hohe Auflösung (300 dpi)
 

ZIP / 30,8 MB







Öko-Systeme niedrige Auflösung (72 dpi)
 

ZIP / 15,2 MB







						

					

								

		

	


	


	
		
			
				
					
						
							
								[image: Agua-Fino-Öko Verschiebesicher Glatt - Öko-Systeme - 0][image: Agua-Fino-Öko Verschiebesicher Glatt - Öko-Systeme - 0]


							

						

						
							
								
									Agua-Fino-Öko Verschiebesicher - Bildergalerie

								

							

						

					
				

				
					
						
							
								

								1 / 1

								
								
								
									[image: Agua-Fino-Öko Verschiebesicher Glatt - Öko-Systeme - 0][image: Agua-Fino-Öko Verschiebesicher Glatt - Öko-Systeme - 0]


								

							

						

					

				

			

		

	
			
				
			
									
						
							
																		Sitemap

																	

						

						

Unternehmen

Kontakt
Standorte
Profil
Karriere
Impressum
Datenschutz







Produkte

Alle Produkte
Gestaltungspflaster
Terrassenplatten
Verbundtechnologie-Pflaster
Großformatplatten
Öko-Systeme
Grün-Systeme
Blockstufen
Leistensteine
Palisaden
Spaltsteinmauersysteme
KBH-Manufaktur







Downloads

Gestaltungspflaster
Terrassenplatten
Verbundtechnologie-Pflaster
Großformatplatten
Öko-Systeme
Grün-Systeme
Blockstufen
Einfassungssteine
Palisaden
Spaltsteinmauersysteme
Gesamtkatalog







News

Messen und Events





					

				
				
					
						
							

							
																		KBH Qualität in Stein, 
										Einöde 2, D-87760 Lachen, 
										Telefon +49 (0) 8331 - 9503-0, 
										Telefax +49 (0) 8331 - 9503-20, 
										steine@k-b-h.de
																	

						

					

								
		
				
			